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PRODOTTO 

NANO ULTRAPOLISHING WAX (C7148) 

CARATTERISTICHE 

NANO ULTRAPOLISHING WAX è un polish ultra lucidante basato su tecnologia nano che 

assicura una protezione cerosa e propietà idro-repellenti contro lo sporco. È molto semplice da 

applicare e può essere applicato su tutte le vernici utilizzate in ogni campo, dall’automotive, al 

settore aereonautico ed aereospaziale. NANO ULTRAPOLISHING WAX è una emulsione acquosa 

composta da solventi non aromatici, siliconi e un mix di cere Carnauba. 

Deve essere applicata su superfici già lucide, per ottenere una protezione duratura, quindi utilizzare 

prima il REMOVER COMPOUND POLISH e il FINISHING POLISH. 

DATI TECNICI 

Peso specifico  980 ± 20 g/l (MI 001) 

Colore Bianco 

pH  8 (MI 022) 

Cut / Gloss 0 / 12 su una scala fino a 12  
 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari e proteggere dal congelamento. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite; 

- Non applicare alla luce diretta del sole 

- Agitare bene prima dell’uso 

- Applicare una piccola quantità di prodotto su un panno in microfibra e distribuirlo 

immediatamente sulla superficie da trattare 

- Aspettare 30 secondi e poi lucidare con un panno in microfibra pulito. (1011/G o meglio 

1011/GY) Il panno 1011/GY ha un colore diverso per ogni lato: il lato grigio si utilizza per 

distribuire il prodotto e quello giallo per lucidare 
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