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applicazione / application                                      spatola / spatula

catalizzatore / catalyst                                           3 - 5 %  Metil Etil Chetone Perossido (MEKP)

gel time                                                                 20 - 30 min tixo                                                              (MI 003; 25°C)
                                                                             5 - 10 min liquid - special

accatastabile / stackable                                        2 h tixo                                                                        (MI 0012; 25°C)
                                                                             20 - 30 min liquid - special

essiccazione completa / complete drying                 24 h tixo                                                                        (MI 012; 25°C)
                                                                              6 h liquid - special

lucidatura / polishing                                             dopo / after 24 h  tixo                                                     (MI 012; 25°C)
                                                                             dopo / after 6 h liquid - special                                                                                                            

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION
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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche 
senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l’idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del 
cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with ourskills. These contents may be modified without 
any type of communication and have no legal significance. It will be the customer’s responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the 
customer to validate its compliance with the laws.
regulations, and patents in force in the relevant country.
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La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 2% di MEKP
Catalysis (MI 003) was performed with 2% MEKP

Non applicare su superfici bagnate o umide onde evitare una incompleta essiccazione.
NOTA: la foto mostra un’applicazione del JOLLY - GLASS su lastra di travertino; si nota 
come i fori restano perfettamente trasparenti, dopo la lucidatura si ottengono risultati 
sorprendenti, il mastice resta trasparente anche su spessori elevatissimi.

Do not apply to wet or damp surfaces to avoid incomplete drying.
NOTE: The photo shows JOLLY-GLASS applied to a travertine slab; you can see how the 
holes remain perfectly transparent. After polishing, the results are astonishing; the mastic 
remains transparent even on very thick surfaces.


